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JCH 3000 Serien 

Udligningsstykker messing CW625N 

 

Anvendelse: 
Udlingningsstykker i messing anvendes, hvor man har behov for at ændre en målers byggelængde eller gevindstørrelse, så den pas-
ser i den oprindelig installation. 

Certifikater/Test:  
GDV godkendt, cert. 03/00102 
Årlig kontrol af Teknologisk Institut. 
 

Produktbeskrivelse: 
Bearbejdet i CW625N 
Materialet er godkendt iht. 4MS UBA list 8th Revision 01.12.2017 
Muffe/nippel tilslutning 

Tekniske data: 
Max temperaturer 90ºC 
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Bestil-

lingsnr. 

*G1 ” 
Muffe 

*G2 ” 
Nippel 

D 
mm 

L1 
mm 

L 
mm 

NV 
mm 

Teoretisk 

vægt kg 

JCH3000 ¾ ¾ 14 20 28 30 0,083 

JCH3001 ¾ ¾ 14 55 63 30 0,154 

JCH3002 ¾ ¾ 14 60 68 30 0,164 

JCH3003 ¾ 1 18 10 19 36 0,073 

JCH3003B ¾ 1 18 8,5 20,5 36 0,090 

JCH3004 ¾ 1 17,5 27,5 37,5 35 0,184 

JCH3005 ¾ 1 17 38 50 35 0,215 

JCH3005B ¾ 1 15 38 50 34 0,193 

JCH3006-025 1 1 25 25,5 38 38 0,139 

JCH3007 1 1 24 60 68 40 0,221 

JCH3008 1 1 24 90 98 40 0,288 

JCH3009 1 1¼ 23 65 78 46 0,426 

JCH3010 1 1 24 35 43 40 0,169 

JCH3012-1 ¾ ¾ 14 30 39 30 0,102 

JCH3013 1¼ 2 30 21,5 35,5 48 0,321 

JCH3014 ¾ 1 14 55 64 30 0,183 

JCH3015 1 1¼ 25 32 45 41 0,237 

JCH3016 1 1½ 20 35 47 40 0,330 

JCH3017 1¼ 1¼ 28 110 123 45 0,536 

JCH3020 1 1¼ 23 55 68 41 0,293 

JCH3021 1 1½ 20 55 68 41 0,326 

JCH3022 1¼ 1¼ 30 40 53 46 0,242 

JCH3023 1¼ 1½ 30 20 35 48 0,190 

JCH3024 1½ 2 36 20 35,5 54 0,310 

JCH3025 1 1¼ 25 35 52 41 0,251 

* I henhold til ISO 228/1  


