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Målerforskruning - Eco Brass 

Type 2076 

 

Anvendelse: 
Anvendes ved montering af vandmålere eller andre installationer, hvor der ønskes en tilslutning med løs møtrik. 
Eco Brass anvendes sammen med alle rørmaterialer og fittings. Dimensioner fra ½”-¾” op til 1½”-2” 

Teknisk Data 
Max temperatur 90⁰ C 

Produktbeskrivelse: 
Nippeldel bearbejdet i Eco Brass CW724R. 
Omløber bearbejdet i Eco Brass CW724R. 
Materialet er godkendt iht. 4MS UBA list 8th 01.12.2017 

Certifikat/Test: 
GDV godkendt, cert. 03/00192  
100 % kvalitetstest. 
Årlig kontrol af Teknologisk Institut.  
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Målerforskruning - Eco Brass 

Type 2076 

 

Bestillnings nr. VVS nr DN mm *G1 ” *G2 ” L mm NV mm 
Teoretisk 

vægt kg 

484913-804  13,5 ¾” ½” 40 30 0,09 

484913-806  20 1” ¾” 50 37 0,13 

484913-808  25 1¼” 1” 60 46 0,25 

484913-810  32 1½” 1¼” 60 52 0,33 

484913-711  39 2” 1½” 70 66 0,51 

Komponent  Materiale Komponent Materiale 

1. Omløber CW724R 2. Nippeldel CW724R 

* I henhold til ISO 


