JCH
Kontrollerbar kontraventil - Redgods P

Type 2280
Kontrollerbar kontraventil m. indvendigt gevind

Anvendelse:

Rgdgods anvendes sammen med alle rgrmaterialer og fittings. Sikret mod korrosion i alle lovlige vandkvaliteter i Danmark. Ved instal-
lation af type 2280 sikres tilbagestremningssikring, for medium kategori 2 iht. EN 1717 og ragrcenteranvisning 015.

Den kompakte konstruktion med let tilgeengelig kontrolprop, medfgrer en hurtig installation uanset hvor tilbagestremningssikringen
kreeves i nye savel som eksisterende vandinstallationer. Dimension fra %" til 2”

Produktbeskrivelse:

Hus bearbejdet i CC499K.

Prop i Redgods CW724R.

Materialerne er godkendt iht. 4MS UBA list 8th Revision 01.12.2017.
Kontraventil indsats.

Certifikater/Test: o GODKENDT
GDV godkendt, cert. 03/00122. TIL DRIKKEVAND

Testet iht. NKB9 samt EN/DS 13959.
100 % kvalitetstest.
Arlig kontrol af Teknologisk Institut. E261 Inspected by DTI

Teknisk Data

Lavt abningstryk.

Max temperatur 90° C

Arbejdstryk 10 bar (testet ved 16 bar).
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1. Hus CC499K 2. Kontraventil indsats POM
3. Prop CW724R 4. O-ring EPDM

Bestillingsnr. VVS nr. DN mm *G1” L1 mm L2 mm NV mm W mm Teoretisk
vaegt kg
430327-804 | 430327-804 15 V4 V4 47 11,5 11,5 22 26 0,2
430327-806 | 430327-806 20 Ya Ya 43 12,5 14,5 24 31,5 0,2
430327-808 | 430327-808 25 1 1 48 16 16 30 39,5 0,4
430327-810 | 430327-810 32 1% 1% 54 18 18 36 49,5 0,8
430327-811 | 430327-811 40 1% 1% 64 18 18 46 54,4 0,9
430327-812 | 430327-812 50 2 2 76 22 22 55 68 1,5
* 1 henhold til ISO 228/1
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